PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA - CAPITAL DAS CAVERNAS
Praca Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, Iporanga-SP
CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 — Inscr. Estadual Isenta
(15) 3656-9830 | adm@iporanga.sp.gov.br | www.iporanga.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N° 033/2.022, DE 14 DE JUNHO DE 2.022

« ;;k,‘yi“DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO

DE ORQAMENTARIA ANUAL DE 2.022 E DA
(OUTRA PROVIDEMCIAS"

ALESSANDRO MENDES ODRIGUES Prefelto do Munlcnplo de Iporanga, Estado
de Séo Paulo uso desuas atribwgoes legais; -

)ER DO as alteragdes orgamentarias relativo - a ébezrti.lra de crédito
adicional suplementar onde com tal fato fica automatlcamente alterada a LD. 2022 eo
PPA 2022-2025; ¢ 'y

. Artlgo 1°
2.022, no valor de R$ 156. 620 70 (Cento e Cmquenta e Seis Mil Sei.sCentos e the Reais e
Setenta Centavos) conS|gnado a segumte umdade . - «

Ficha Aphcagao |Elemento de Désbésa = Wi Valor
188 05.100 ~ |4.4.90.51 - Obras e Instalacdes \ ’ 156.620,70
. Total : , - ‘ a ‘156 620, 70

Receita
Ficha 1Elemento - | Fonte Recursos/ | Descrigio Valor
| Codigo Aplicagdo.
133 1712.99.0.1.01.00 |5.100 - Recursos de CE‘SSAOT?;ONEROSA DO BONUS | 156.620,70
Transferéncias da Unido | PRE-SAL
Total 156.620,70

Artigo 3° - Conforme alteragdes orgamentarias nos artigos 1° e 2° desta Lei, fica o
Poder Executivo através do departamento de Finangas proceder as modificagbes que se
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fazem necessarias nos anexos das Leis Municipais relativas a LDO — 2022 e ao PPA 2022 —
2025;

Artigo 4° - Esta LEl entrar4 em vigor na data de sua publicagéo.

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 14 de Junho de 2.022.
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI

»»»»»

Senhor Presndente

Encamlnho a Vossa Exceléncra a4 flm de se : bmetido ao exame e deliberacéo

dessa Egregla Camara m mcluso proleto de lel que objetlva a abertura de crédito adicional

especial, 'ond' "”"“na as dotagoes necessarias para a execugdo de obra que visa a

......

CONSTRUQAO DE MURO DE CONTEN(;AO a ser reahzado na RUAk 'ENRIQUE DIAS

RODRIGUES FILHO bairro Centro, no Mumcuplo de lporanga

O valor do da obra é de R$ 156.620,70 (Cento e Clnquenta e Seis Mil Selscentos

e Vinte Reals enta Centavos)

A obra sera executada com recursos préprlos

Na oportunldade renovo a Vossa Exceléncia meus protestos de aprego e

consnderagao s
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1 - OBJETIVO

Apresentar as informagdes, critérios e especificagbes basicas, que deverd@o nortear o
projeto e orgamentodas obras, trata-se de CONSTRUGAO DE UM MURO DE
CONTENGAO EM GABIAO TIPO CAIXA na Rua Henrique Dias Rodrigues Filho -
Centro no Municipio de Iporanga -SP.

2 - INFORMAGOES GERAIS
2.1 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Trata-se deConstrugido de um Muro de Contengdo em Gabido Tipo Caixa para
proporcionar a extensdo da Rua Henrique Dias Rodrigues Filhos proporcionando o
acesso seguro a unidades residenciais, bem como viabilizar outras melhorias de
infraestrutura completares tais como execugéo de drenagem, pavimentagao, iluminagéo
piblica e demais obras necessarias em comprimento a inimeras reivindicagdes
populares da localidade.

2.2 - DADOS BASICOS DE IDENTIFICAGAO DO PROJETO
A obra consiste construgdo de Muro de Contengéo em Gabido Tipo Caixa

Dimensdées:

Comprimento: 20,00 metros;
Largura da Base: 3,00 metros;
Altura: 3,00 metros,

Area de ocupagéo: 60,00 m?
Perimetro: 46,00m.

2.3 - DISPOSICOES PRELIMINARES:

A construcdo do Muro de contengdo em Gabido devera ser efetuada através de
contratagio de empresa com mao de obra especializada para execugdo/montagem de
todos os servigos pertinentes a execugéo do objeto. A Ordem de Servigo para inicio da
obra serd efetuada mediante a celebracdo e assinatura do Contrato. Deverdo ser
observadas as especificagdes técnicas e exigéncias estabelecidas pelas normas
técnicas da ABNT. A empresa executora devera apresentar ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) de todos os servigos executados com profissional habilitado
junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de todos os servigos
executados com profissional habilitado junto ao CAU.
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As obras civis deverdo ser entregues inteiramente concluidas e em condigdes de
execugdo da segunda fase que consiste no aterro e compactagao da via de acesso sob
responsabilidade da Adminisntritragdo municipal, onde serdo executadas obras de
complementagéo ao propoésito de estruturar a via pablica para acesso as edificagbes e
residencial existente no local, devendo a empresa promover a medig¢do final e a
solicitagdo de Atestado de Concluséo da Obra.

Cabera a Prefeitura, designar um profissional técnico para acompanhamento.e
orientagdo da execugédo da obra. Quaisquer discrepancias, porventura observadas que
possam trazer dividas ou embaragos futuros ao desenvolvimento dos servigos deverao
ser esclarecidas com o Gestor responsavel.

Nestas condigdes, qualquer eventual omissdo do presente memorial e/ ou planilha
orgamentaria, ndo justificara @ ndo execugéo ou fornecimento de material e/ ou servigo
que implique na concluséo, dentro da boa técnica, dos servigos relacionados.

Os materiais a serem empregados, deverdo ser de primeira qualidade, novos e, devendo
obedecer s normas e especificagdes deste memorial, da ABNT, regulamento das
Concessionarias, recomendagdes e prescrigdes dos fabricantes.

Qualquer substituigdo de material, produto ou especificagdes, s6 podera ser proposta por
motivo relevante de forga maior, (como inexisténcia no mercado, prazos de entrega
incompativeis com o cronograma da obra, etc), de acordo com autorizagéo do Gestor
Técnico Responsavel.

A proposta de substituico de material, produto ou especificagdes devera ser feita por
escrito, contendo os esclarecimentos necessérios sobre esses motivos, bem como
especificagdes do novo produto, devendo ser encaminhado ao Gestor Técnico e este a
Secretaria responsavel, que apds andlise, deverd apresentar parecer conclusivo,
incluindo alternativas.

Qualquer servico omisso, no presente memorial, porém identificado nos desenhos
anexos, devera ser executado, seguindo os preceitos de boa técnica e, em casos de
duvida, de acordo com a orientagdo da Fiscalizagao.

N&o serdo aceitos servicos em desacordo com o projeto € com a melhor técnica de
construgdo. Qualquer problema técnico com relagéo a materiais ou fornecedores devera
ser levado ao conhecimento do Gestor Técnico da Prefeitura, que indicara como
soluciona-lo.

Deverdo ser observados as boas praticas/ técnicas da construgdo civil, em relagéo a
estética, higiene, seguranga e acabamento, com integral responsabilidade nos termos do
Cadigo Civil Brasileiro.

Os funcionarios deverdo utilizar todos os EPls — Equipamentos de Protecéo Individual,
apropriados para cada tipo de servigo. A Prefeitura devera providenciar a sinalizagéo e o
isolamento das areas onde serdo executados os servigos, de modo a reduzir os riscos de
danos fisicos a terceiros.
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Sera de responsabilidade da construtora contratada o ressarcimento de eventuais danos
causados a terceiros, decorrentes da falta de sinalizagdo, isolamento da érea, néo
utilizagdo de equipamentos de seguranga, e outros pertinentes a execugédo da obra.

A execugdo da obra em questdo sera regida rigorosamente pelo conjunto de desenhos
anexos a este, que compdem o projeto basico e as normas abaixo descritas.

3.0 - DADOS DA EXECUGAO DE OBRAS
3.1 - PROJETO BASICO:

A solugdo proposta é a implantagdo de um muro de gabido, conforme localizagéo
indicada na figura abaixo, sendo a extensdo do muro com 20,00.

4.0 - SEQUENCIA DOS SERVICOS:

Todos os servigos deverdo obedecer a uma sequéncia técnica e construtiva, devendo a
obra ter a prévia aprovagao pela fiscalizag8o para o inicio e o fim de cada etapa, sendo
esta, condigdo para efeito de medigdo de servigos executados bem como sua aceitagéo
conclusiva.

Servigos n&o aceitos, ndo serdo pagos e deverdo ser refeitos sem dnus ao municipio.

4.1 - LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL.:

Proceder a limpeza mecénica do terreno, raspando no minimo 15 cm de espessura,
Removendo todas as vegetagdes rasteiras, arvores e arbustos, inclusive o destocamento
das arvores no local dos servigos. Todo o material vegetal devera ser descartado em
bota fora autorizado pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Bom
Principio.

4.2 - ESCAVAGAO EM TERRA:

Os servigos de escavagio em terra serdo executados pela empresa contratada,
sendo que os equipamentos a serem utilizados, em geral, seréo retro-escavadeiras ou
escavadeiras hidraulicas, com caminhdes basculantes. As operagbes de escavagao
compreendem a remogéao dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com
as indicagdes técnicas de projeto, transporte dos materiais escavados para aterros ou
bota-foras e retirada das camadas de ma qualidade visando o preparo da base para
receber o gabido.

4.3 - REATERRO:

Os servigos de Aterro e Reaterro serdo executados pela Administragéo Publica, Os solos
para os reaterros provirdo de empréstimos ou de cortes, ou de escavagbes, ou de
jazidas, devidamente selecionados. Os solos para os aterros deverdo ser isentos de
matérias orgénicas. Turfas e argilas orgdnicas ndo devem ser empregadas.
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A execugdo dos reaterrosdevera prever a utilizagéo racional de equipamento apropriado,
atendidas as condigbes locais e a produtividade exigida, poderdo ser empregados
tratores de lamina, caminhdes basculantes, retro-escavadeiras, escavadeiras hidraulicas
ou carregadeiras. As operagdes de execugéo do reaterro subordinam-se aos elementos
técnicos, constantes do projeto, e compreenderdo: descarga, espalhamento e
homogeneizagéo, para a construgéo do corpo do reaterro até a cota correspondente ao
topo do gabiao.

5.0 - EXECUGAO DOS GABIOES:

Arame: todo o arame utilizado na fabricagdo do gabido, e nas operages de amarragao
e atirantamento durante a construgdo devem ser de ago recozido. O didmetro minimo do
arame utilizado deve ser de 2,4 mm para os gabides caixa.

Todo arame utilizado na fabricagéo dos elementos dos gabibes deve ter revestimento de
zinco (minimo de 230 gr/m2). Apés zincado, o arame deve ser revestido com PVC por
extrusdo, com espessura ndo inferior a 0,40 mm.

Tela: a tela deve ser malha hexagonal de dupla torgdo; as dimensdes das malhas
deverdo ser de 8 x 10 cm para os gabides caixa.

Bordas: devem ser enroladas mecanicamente; o arame utilizado nas bordas deve ter
didmetro maior que o arame usado na fabricagdo da tela, ou seja, 3,0 mm para os
gabides caixa.

Arame de amarragéo e atirantamento: o didmetro minimo do arame deve ser de 2,2 mm.
Montagem: nos gabides caixa, deve se costurar as quatro arestas em contato e os
diafragmas com as laterais.

Colocag#o: nivelar a base onde os gabides e colchdes serdo colocados até obter um
terreno regular com a inclinagao prevista (6° ou 10,5% de inclinagédo com a vertical);
costurar cada gabido caixa ao longo das arestas em contato, tanto horizontais como
verticais, antes do enchimento; a costura é feita de forma continua passando-se em
todas as malhas, alternadamente, com volta simples e dupla; deve-se utilizar gabaritos
de madeira, especialmente na face externa, para obter melhor alinhamento e
acabamento.

Enchimento: efetuar o enchimento manualmente, com a melhor acomodagéo possivel,
reduzindo ao minimo o volume de vazios entre as pedras; as pedras devem ser
assentadas e dispostas entre si, formando a melhor amarragdo do conjunto; a pedra
deve ser limpa e proveniente de jazida de basalto ou granito; o tamanho da pedra deve
ser regular e as dimensdes compreendidas entre a medida maior da malha e o dobro; o
enchimento deve gerar o minimo de vazios, gerando maior peso especifico na estrutura.
Atirantamento: durante o enchimento, encha cada célula até um tergo da sua
capacidade; ap6s, coloque dois tirantes unindo paredes opostas, com as extremidades
amarradas ao redor de duas malhas; repetir a operagdo quando o enchimento alcangar
dois tergos da altura.

Fechamento: costurar as tampas as bordas superiores da base e dos diafragmas; os
gabibes caixa, colocados acima de uma camada ja executada, devem ser costurados ao
longo das arestas em contato com a camada dos gabibes j& enchidos. As paredes de
gabides devem receber drenagem das aguas subterréneas, através de aplicagdo de

manta geotéxtil (gramatura minima de 200 gramas por m2), em toda a extenséo e altura
' IPORANGA — SP 4/6
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das paredes, na parte de trds das mesmas. A manta deve ficar ancorada na parte inferior
das fundagdes dos gabides (minimo de 50 cm) e amarrada no topo do muro, por largura
minima, também, de 50cm. As emendas das mantas de geotéxtii devem possuir
sobreposi¢gdes de 30 cm, costuradas manualmente com arames galvanizados n.° 16.

6.0 - MAO DE OBRA E EQUIPE DE TRABALHO

Devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servigo, de responsabilidade da
Contratada quanto as legislagbes trabalhistas, devendo possuir equipamentos de
seguranga coletivos e individuais adequados. '

7.0 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

A empresa devera indicar engenheiro residente para a obra. A contratada respondera
pelos materiais, ma&o-de-obra e equipamentos, devendo também sinalizar
adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberagdes de
interferéncias para execugdo da obra, junto a outros érgédos ou entidades publicas ou
privadas. Todos os procedimentos de seguranga coletiva e individual do ambiente de
trabalho deverdo constar no PCMAT (na hipétese de haver mais de 20 trabalhadores na
obra), o qual devera ser apresentado previamente ao inicio da obra e devidamente
implantado no decorrer da mesma. Quaisquer danos ocorridos em decorréncia dos
servicos serdo de inteira responsabilidade da contratada, independentemente de
apontamento da fiscalizagao de obra.

71 - SINALIZAGAO PROVISORIA DE OBRA:

Séo elementos fixos e méveis diversos para a obra e desvios de transito. Serdo
utilizados cones, cavaletes, tapumes e placas, nas cores laranja e branca. A contratada
devera elaborar projeto de sinalizagdo proviséria e submeter a aprovagédo do setor de
trénsito da Prefeitura, junto com cronograma de utilizagéo. Esta sinalizagéo envolvera o
necessario para o isolamento do canteiro de obras bem como de desvios, mesmo que
distantes da obra, mas necessarios ao fluxo. Deverd também existir sinalizagdo de
segurang¢a do trabalho para os envolvidos na obra e para terceiros se orientarem do
distanciamento necessario para manter a seguranga no local de trabalho.

8.0 - OBRIGAGOS DA CONTRATANTE:

A fiscalizagdo de obra, por conta da contratante, tem por objetivo determinar o trecho a
ser executado, receber os servigos, controlar o disposto em contrato e liberar as
medigdes de servigos.

8.1- MEDIGAO:
Para aferimento das medigdes serdo adotados os critérios medigdo (anexo I) para os
itens da planilha e considerado apenas o item executados em 100%.
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9. 0 - LIMPEZA GERAL

Todo o entulho gerado pelos servigos executados devera ser periodicamente removido.
Ao final dos trabalhos, a obra devera ser entregue em perfeito estado de anseio e
conservagdo, sendo para tanto, necessdria a remogdo de sobras de material
imediatamente apds o término das obras.

10.0 - OBSERVAGOES:
I. A obra devera ser entregue completamente limpa e todo o entulho sera removido;

Il. Todo e qualquer servigo que se faga necessario ao perfeito funcionamento da obra,
devera ser orgado por ocasido da apresentagdo da proposta e consequentemente
executado;

lll. Todo servigo orgado e porventura ndo executado tera o seu valor descontado ou
permutado por outro de igual valor que por ventura venha a surgir no decorrer da obra;

IV. Apbs a execugdo de cada servigo e/ou etapa, a obra devera ser limpa e os restos de

materiais devem ser removidos. Caso seja constatada alguma imperfeicéo ou danos em
outros elementos publicos ou privados, a contratada devera providenciar imediatamente
a sua substituicdo, sem 6nus para a contratante. O servigo sera dado como concluido
apds o aceite da fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento de Definitivo de Obra,
emitido pelo engenheiro fiscal;

V. Sinalizagéo da obra e equipamentos de Pl aos prestadores dos servigos seréo a cargo
da empresa contrata sem 6nus para a Administragdo Municipal;

VI.Fica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bom Principio a obteng&o do

licenciamento do empreendimento, além de elaborar projeto de gestdo de residuos na
construgéo, devidamente registrado no érgdo competente.

Iporanga, 13 de Junho de 2022.

. 7S
THIAGOWICON 1 certfcon®
Diretor de Obras %R jetos

Engenheiro Civil CREA/SP 5069418872
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PREFED'U MUMCIPAL DE IPORANGA

PLANILHA OE;_AMENTA}IA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE [PORANGA

OBJETO: CONSTRUGAO DE UM MURO DE CONTENGAO EM GABIAO TiPO CAIXA

LOCAL: RUA HENRIQUE DIAS RODRIGUES FILHO - CENTRO -18330-000

'TABELAS USADAS COHU DATA BASE: leﬂ 185 100% COHU VIGENTE APARTIR DE FEVEREIRO DE 2022

ISCRIMINAGAO MURO OF: commc&o EM GABIKO -npo CAIXA.

110 02.08.050  [PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA m? 450 |RS 160,86 | RS 199,84 | RS 899,26

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE § CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA 1 /
111 02.09.030 |0BRA, ATE O RAIO DE 1 KM m 60,00 |R$ 5,87 | RS 729 [ RS 437,53

112 02,10.020  |LOCAGAO DE OBRA OE EOIFICAGAO m? 60,00 | RS 13,76 | RS 17,09 | RS 1.025,64

764,07

210 | oroso KO € CARGA £M SOLO ' m | 193 |k sLn

RS 3941 | RS
211 07.10.020 |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE m 1839 | RS 5,90 [ RS 7.33 | RS 142,12
212 $4/01.210 [BASE DE BRITA GRADUADA m* 646 | RS 197,36 | RS 245,18 | RS 1.583,86
IMPERMEABILIZAGKD EM MANTA ASFALTICA PLASTOMERICA COM ARMADURA, TIPO i, ESPESSURA DE 4 mm, FASE EXPOSTAEM |,
213 3215300 | ot el COM MEMBRANA ACRILICA m 6464 |[RS 144,04 | RS 178,94 | RS 11.566,73
214 08.10.040 NTO COM PEDRA m? 12000 |{R$ 207,87 | RS 25824 | RS 30.988,42
GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE 2m, COM REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10 5
215 0810100 | ok s g O FOMAAS 60 UTRIEACRD m 12000 {RS 732,60 | RS 910,11 | RS 109.213,07

Sub Total

OBS.:
1. Os pregos unluvm utilizados sio baseados na Tabela de Servigos com desoneragSo base: CDHU-Boletim 185 - 02/2022 -

2-Valores unitarios praticados no orgamento € de 24,23%

iporanga, 13 de Junho de 2022,

Engenheiro Civil - CREA-SP

APST-AUXILIO E PRESTAGAC DE SERVIGOS TECNICOS - CNPJ 29.150.342/0001-70 - AV.PRESIDENTE KENNEDY 270 - JACUPIRANGA - SP
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PREFEQTURA MUNICIPAL DE CPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENGAC EM GABIAO TIPO CAIXA ;
LOCAL: RUA HENRIQUE DIAS RODRIGUES FILHO - CENTRO -18330-000 ) :
TABELAS USADAS COHU DATA BASE: VERSAO 185 mm&cnuuvmmn APARTIR OX FEVEREIRD DE 2022

1) Serd medido por dres de placa executads (m?,

2)0Jtem of de placa em lons para fachads conforme normas e lels vigentes, constitulda por: banner em lona com digital de alta 3o, requadro S mmx 7%
mm; remunera também o fornecimento de estrutura sm madairs pars fixeclo do banner em pentaletes ¢ sarrafos om Pinho-do-Parand oy {Ecisma também como
Cedrinho, ou Cambaré (Qualea spp), travamenio realizado a cada 1,5 m com pantalete, pintura em tinta PVA para radelra; Inciusive materiais acessorios ¢ a mio-de-ob para pleta da placa.

111 | 02.09.0%0 luw:u MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE ATE S OM O DIA com Ao A GAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 2 KM m*
1) Serd medido pdum real do wmm. onde ocorrer a limpeza manual de vegetagic (m‘b
2) Oltem o fi b amio deobn e fi paraa dns... gt com auxllic de fi 1} Hadi
para a roguda, de drvores e arbustos, de gathos e troncos, i e d drvores e arbustos com dilm«rn do
tronco atd § cm, medidot na altura de 1 m do solo,capim. etc.; arrancamento e remoglio de tocos, raizes e troncos; rupanm manual da camada de vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; ¢ o
transporte, interno na obra, num raio de um quilémetro.

132 | 0210000 |iocagko e osraoe epiFicacho m

1) Serd medido pela drea de obra locads, aferids entre os eixos de fundagio e acrescantando-se

0,50 m, a partle do eixo; para o lado unmu (m?).

2) O item ramuners o fo para fixaglo @ 3 mio-da-ob itia pora So de locaglio de obra compreendendo locagiio de estacas, eixos principais, paredes, etc; com
pontaletes de 3x 3 e tébuas de 1x 12; ambos em madeirs Erisma (conhecido camo Quarubarana ou Cedrinhio), ou Quales spp (conhecida como Cambard).

07,05.020 ] ESCAVAGAO £ CARGA MECANIZADA EM SOLO SUPERFICIAL

1) Serd medido pelo volume de com, wuldem!o na caixa (m?).

2) Oitem o f érios « m3o de obra necessiria para a execucio de corte, em campo aberto, para solo vegetal superficial, englobando os servigos:
cdo e carga di P interne a obra, num raio de um quildmetro; d pars distd 2 um quild ; locaglio dos platds e taludes; nivelamento, acertos e

b manuals, NJo 3 limpeza prévio coma S0 das das de solos fvei

211 ] 07.10.020 |:smnw:uro DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE m
1) Seré medido palo volume de solo :nmpucudo, considerado na :m- {m?).
2)0 Imn of de érios & mio de obra necessrios para a execucio de ateiro, em drea de bota-fora, sem controle de compactaglo, englobando os servigos:

do solo; h Soe o, sem contrale légi ! acertos b tos manuals.

212 | 54.01.210 llml DE BRITA GRADUACA m*
1) Seré medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em projeto (m?).
2) O Item remunera o fornacimento, posto obra, de equipamentos, materiais e m3o-de-obra drios para o da sub-base ou base em brita grad simples, comp dendo: o f d
material, usinager, perdas, carga, transporte sté o Iaal do d formas laterals, e acsb também os servigos ch mobilizaglo ¢
desmobilizaglio. Os produtes fi e/ ousub i devero atender aos de controle lecidos nos 0 duais 49.673/ 2005 ¢ 49.674/ 2005.

213 32,15.100 lmnmuuuudo EM MANTA ASFALTICA PLASTOMERICA COM ARMADURA, TIPO IIf, ESPESSURA DE 4 mm, FASE EXPOSTA EM GEOTESTIL COM MEMBRANA ACRILICA m*
1) Seré medido por Gm de wwﬂm lmwrmuwlnda (m‘)
2) Olitem del lizagho flexivel com manta asfiltica pi 3 e apll de L acrilica na cor branca, compreendendo:
2) Manta asfiltica pri-fi ds, modificads com poll éricos, face exposta um geotéxtil, com as téenicas imp na manta; Classif f NBR 9952, tipo lll, espessura
minima da manta de 4 mm. armadurs interna com filme de polidster (nio tuide de polidster), destinada a absorver esforgos conferindo resisténcio mecinica d manta, carga méxima de resisténcia & tragio
nos sentidos | dinal e tr >400N,
minimo nos sentidos longi . > 30%, absorgic de dgua < 3%, flexibilidade a baixa tempe) <(-)50C, & s0impacto, § de 09C > 4,9 ), puncionamento estético> 25 kg,
escorrimento minimo > 958C, establlidade di 1< 1%, fi lidade apds lerado < 59C;
+ Acabamento em polietilens na face em contato com s imprimaglo e a face exposts em éxtil; referénc Pint da Danver Global, Premium Geotéxtil da Viepol ou desde
que atends bs exigincias minimas da NBR 9952 e s caracteristicas técnicas acima descritas,
b) Soluglio asfiltica por asfalto L] paraa da superficle onde serd aplicada a manta, com as 1 > 0,90 g/cm’, conforme NBR
5829, secagem 20 toque < 2h40min; referdncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW SS da Lwart, Neutral da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker ou
equivalente, desde que atenda bs exigdncias minimas da NBR 9686 ¢ » técnicas acima deseril
- Membrana § base de p acrilicos, com as s dcnicas: Coloraglio branca, res! as 2 ozona, aos rajos ultravioletas e a névoa sallna; nSo necessita protegiio mecinica;
referdncia comercial Denvercril da Dever Global; Moy dicryl da Viapol; Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolfiex Branco da Sika ou equivalente, desde que atends s exigéncias minimas da NBR 13321 e bs

isticas téenicas acima descritas. R também limpeza da superficie, preparo ¢ aplicacio do impermeabll; 4 base de resinas acrflicas sobre a face da manta em geotéxtil, em virias mios
d fi d dos drios @ 8 m3o de obra necessdria pars 3 execusio dos servigos

214 l 08.10.040 | COM PEDRA m*
1) Seré medido per volume de do, nas di 3 fi em projeto aprovado pela C ¢/ou (m?).
2) O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento « a mio de obra iria para a do com pedra arrumada.

GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE 1m, COM REVESTIMENTO LIGA UNCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10 ¢m, FIO DJAMETRO 2,7 mm, INDEPENDENTE DO FORMATO OU

215 0810109 |y racko m
1) Seré medido pelo volume de nbio do, nas di ficadas em projeto de pela Contratante e/ou Fiscalizagio (m?),
2) O item remunera o fornecimento de tela para gabilio, com altura de 1 m, malha htnsonll de torgio dupla 8/10, fic com did de 2,7 mm, de arame de ag do com gal com
liga zinco ¢ aluminlo, conf belece 3 NBR 8964; referé ferri, Comep, Diprotec ou equivalente, Remunera também pedra para enrocamento, amarﬂlho pars amarraglo ¢

amio de obra e equl drios para ] leta do gabiSo. Nio a manda geotéxtil,

0BS.:

1-0s pregos unitirios utilizados sdo buseados na Tabela de Servigos com desoneraglio base: Ci onu-uf«ﬂ_@_u@_-gzj;ozz .
-

2-Valores unitarios praticades no or¢amento é de 24,23% i

Iporanga, 13 de Junho de 2022

APST-AUXILIO E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS - CNPJ 29,150.342/0001-70 - AV.PRESIDENTE KENNEDY 270 - JACUPIRANGA - $P
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